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To c a d i s c o s  d e  a c c i o n a m i e n t o  d i r e c t o

SL-1500CSE-H



Redescubre la belleza del vinilo con 
la última tecnología de Technics

SL-1500CSE-H
El Technics SL-1500CSE-H lleva la tecnología ΔΣ-Drive a la gama de entrada, reduciendo 

la vibración del motor más allá de los límites medibles, logrando una rotación más estable 

y un sonido más definido. El chasis de doble capa de aluminio y ABS reforzado garantiza 

una rigidez y amortiguación superiores, mientras que el brazo en S de alta precisión 

garantiza un seguimiento preciso del vinilo. El modelo incluye un preamplificador phono

incorporado, un cartucho Ortofon 2M Red preinstalado y una función de auto-elevación

para protección del stylus y del disco. El nuevo acabado Metallic Grey ofrece un aspecto 

contemporáneo y refinado, ideal para integrarse en cualquier entorno sonoro. moderno.

Tocadiscos Premium de Accionamiento Directo

Rediscover Music

Técnica de ΔΣ-Drive para optimizar la señal sinusoidal 

del motor reduciendo aún más las vibraciones.
Diseño elegante y atemporal con 

materiales refinados

Elevación automática del brazo 

al final del disco

Un motor sin núcleo 
de hierro garantiza la 
máxima estabilidad

Salida LINE y 
preamplificador 

incorporado para conectar 
a cualquier sistema 

estéreo

Cabeza Ortofon 2M 
RojoDoble capa plana 

sólida

Control de rotación 
hiperpreciso con 
tecnología digital

0,025% W.R.M.S. Casi 
cero oscilaciones ni 

vibraciones

ΔΣ

Tecnología ΔΣ-Drive



ESPECIFICACIONES
TOCADISCOS

TERMINALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo Tocadiscos manuales de accionamiento directo

Velocidad del tocadiscos 33-1/3, 45, 78 giri/min)

Par motor de arranque 0,18 N・m/1,8 kg･cm

Características iniciales 0,7 secondi da fermo a 33 1/3 giri/min

Oscilaciones y vibraciones 0,025 % W.R.M.S.

Bandeja de tocadiscos

Aluminio fundido a presión

Diámetro: 332 mm

Peso: aprox. 2,0 kg (incluyendo esterilla)

ARM Salida de audio

1 PHONO (pin jack)

1 TERMINAL DE PUESTA A TIERRA

1 LINE (pin jack)

Suministro eléctrico CA 110 - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo eléctrico
8 W

Aproximadamente 0,2 W (en espera)

Dimensiones (P x H x D) 453 x 169 x 372 mm

Peso Aprox. 9,9 kg

Accesorios

Tocadiscos, tapete para platos, tapa antipolvo, adaptador de 
disco EP, contrapeso, peso auxiliar, carcasa, cartucho (Ortofon
2M Red), cable PHONO, cable de toma de tierra PHONO, cable 
de alimentación AC, manual de instrucciones. Tecnología ΔΣ-
Drive.

Tipo Balanceo estático universal

Longitud efectiva 230 mm

Voladizo 15 mm

Ángulo de error de seguimiento

Dentro de 2°32' [hasta la ranura exterior de un disco de 30 cm 
(12 pulgadas)]

Dentro de 0°32' [hasta la ranura interior de un disco de 30 cm 
(12 in)]

Ángulo de compensación 22°

Peso del portatestina Aprox. 7,6 g

Rango de peso de cabeza aplicable

(sin peso auxiliar)

5,6 - 12 g

14,3 - 20,7 g (incluyendo la cabeza)(con peso ausiliario)
10.0 - 16.4g
18.7 - 25.1g (incluso portatestina)

Terminal de conexión de la cabeza Abrazadera de 4 clavijas de 1,2 mm φ
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