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Gracias por adquirir este altavoz Radius Series 4G; ya estás listo para embarcarte en un viaje 
hacia un sonido impresionante. 

En este manual del producto encontrarás información sobre cómo configurar tu sistema y 
cómo cuidar tus altavoces para que puedas disfrutarlos durante mucho tiempo.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo técnico  
en monitoraudio.com/support

Bienvenido a la serie Radius 4G

Registra tus altavoces mediante el código QR o visita 
monitoraudio.com/registration

Registra tus altavoces Radius Series 4G
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Antes de desembalar los altavoces, asegúrate de que dispones de suficiente espacio libre en el 
suelo.

Radius 1, Radius 3 & On-Wall 4G

1.	 Abre la parte superior de la caja.

2.	 Dale la vuelta a la caja con cuidado, con las alas de cartón extendidas hacia fuera.

3.	 Levanta la caja para ver los altavoces embalados y el contenido de la caja.

4.	 Retira las tapas de los extremos inferiores y cualquier accesorio.

5.	 Retira la funda protectora de los altavoces.

Configuración del Radius 1 
 
El Radius 1 es un altavoz con orientación específica; la configuración recomendada es colocar 
los tweeters en los extremos del conjunto. 
 
El siguiente diagrama muestra esta configuración.

Desembalaje

Left Speaker Right Speaker
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Patas, soportes de mesa y soportes de suelo

Alfombrilla de escritorio (se vende por separado)

Los altavoces Radius 1 y Radius 3 4G se pueden utilizar con la base de escritorio Radius Desk Pad 
4G (se vende por separado).

Coloca la base Desk Pad 4G en posición horizontal sobre la superficie y coloca el altavoz de 
manera que la parte trasera de la carcasa quede apoyada contra la protuberancia elevada (i), 
centrada en la base. Hay un marcador de alineación en el centro de la base para alinearla con el 
altavoz (ii).

Golpes en los pies

Todos los altavoces Radius 4G se suministran con patas 
de goma autoadhesivas. En el caso de los modelos Radius 
1 y Radius 3 4G, estas deben colocarse en la parte inferior 
de la caja cuando se coloquen los altavoces sobre una 
estantería o cuando se utilicen soportes de otras marcas.

En el caso del Radius On-Wall 4G, los pies de apoyo 
deben colocarse en la superficie trasera que queda en 
contacto con la pared una vez montado el altavoz y 
tendidos los cables por el interior de la pared. Si los cables 
no se instalan dentro de la pared, utilice en su lugar los 
separadores de cables suministrados.

Los pies de goma protegen el acabado del mueble, 
proporcionan cierto aislamiento y reducen la probabilidad 
de que el altavoz se desplace.

Soporte de suelo (se vende por separado)

Los altavoces Radius 1 y Radius 3 4G se pueden montar en un soporte con el Radius Floor Stand 4G 
(se vende por separado). Sigue los pasos que se indican a continuación para instalar los altavoces 
en el soporte.

1.	 Fija las patas del soporte al conjunto del poste principal.

2.	 Fija el altavoz mediante el inserto roscado (1/4” UNC) situado en la parte trasera de la caja, 
utilizando la llave Allen suministrada. El tornillo queda fijado en el soporte.

3.	 El cable del altavoz se puede pasar por el interior del soporte. Introduce el cable del altavoz 
por la abertura situada en la parte superior del poste y saldrá por la base, lo que permite una 
instalación limpia y discreta.

 

(i) (ii)
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Configuración del sistema

Sistema de 2 canales

Al configurar un sistema de dos canales, la posición de escucha y los altavoces deben formar 
un triángulo equilátero. Lo ideal es que los altavoces se coloquen a una distancia de entre 1,8 y 3 
metros (6-10 pies) entre sí y a un mínimo de 91 cm (3 pies) de las paredes laterales. Si se utilizan 
soportes o bases de mesa, recomendamos respetar las siguientes distancias mínimas respecto a 
la pared trasera.

NOTA: Estas son las distancias recomendadas para obtener un rendimiento óptimo. 
Los resultados reales variarán en función del tamaño de la estancia, la construcción y los gustos 
personales.

Se recomienda encarecidamente probar diferentes configuraciones al colocar los altavoces, ya 
que el entorno y las preferencias personales varían en cada instalación. 

Por ejemplo, si los graves son insuficientes, prueba a acercar los altavoces a la pared del fondo. 
Si, por el contrario, los graves son excesivos, se recomienda hacer lo contrario. Consulta 
también la información relativa a los tapones de los puertos en la página 15. 

Si se pierde la imagen estéreo, prueba a inclinar ligeramente los altavoces hacia dentro. Los 
sonidos que se graban por igual en cada canal deberían sonar como si provinieran de entre los 
altavoces. El ángulo debe ajustarse según los gustos personales; los altavoces están diseñados 
para apuntar hacia un punto situado detrás del oyente. Para obtener un sonido más espacioso, 
orienta los altavoces directamente hacia la posición del oyente; si, por el contrario, deseas 
reducir este efecto, apúntalos directamente hacia delante.

Cuando se utilice un subwoofer junto con los altavoces en un sistema 2.1, el subwoofer 
debe colocarse en la posición más adecuada, preferiblemente no directamente en una 
esquina de la habitación, ya que esto podría provocar un retumbar excesivo de los graves. 
Una vez encontrada la posición adecuada, es importante comprobar que los cables sean lo 
suficientemente largos como para llegar sin problemas y sin que queden tensos. Los cables de 
las entradas RCA deben tener una longitud inferior a 10 metros para evitar interferencias. 
 
Si el subwoofer tiene el puerto en la parte trasera, es posible que necesite más espacio 
en la parte trasera para evitar un retumbar excesivo de los graves. Si la sala no se ve lo 
suficientemente afectada, se puede acercar.

Radius 1 5 - 20 cm / 2 - 8 ”

Radius 3 10 - 30 cm / 4 - 12 ”

x mx m

x m
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Configuración del sistema

Posicionamiento de AV

Consulte la ilustración de la derecha para conocer los ángulos y posiciones recomendados 
para cada altavoz en un sistema de sonido envolvente. Los altavoces deben colocarse a las 
distancias de la pared especificadas en la sección «Colocación de 2 canales» de la página 8. 
Cuando se utiliza un subwoofer, el crossover del receptor AV redirigirá el contenido de baja 
frecuencia al subwoofer, lo que puede permitir colocar los altavoces más cerca de la pared. 
Se recomienda probar diferentes configuraciones para lograr un rendimiento óptimo.

NOTA: Las imágenes se incluyen únicamente a título ilustrativo.

•	 En un sistema 5.1, coloca los altavoces envolventes en la posición (A).

•	 En un sistema 7.1, coloca los altavoces laterales en la posición (B) y los altavoces traseros 
en la posición (C)..

Las bandas sonoras de las películas modernas contienen una gran cantidad de energía en 
las frecuencias bajas, incluido un canal LFE (efectos de baja frecuencia) específico destinado 
exclusivamente a los subwoofers. Muchas de estas frecuencias se sitúan por debajo del rango 
de funcionamiento de los altavoces habituales, por lo que se recomienda el uso de uno o 
varios subwoofers.

Una vez instalados los altavoces, ejecuta la rutina de configuración automática o calibración 
del receptor AV. Este proceso suele utilizar un micrófono incluido en el paquete, que se coloca 
en la posición de escucha principal, y configura los niveles de los canales, las distancias y la 
alineación temporal.

Si hay un subwoofer, asegúrate de que el receptor AV haya asignado a todos los altavoces 
la configuración “Pequeño”. De este modo, se garantiza que las frecuencias bajas se dirijan 
correctamente al subwoofer. También puede ajustar la frecuencia de cruce, que determina 
el punto de transición entre los altavoces y el subwoofer. Por ejemplo, con un cruce de 80 
Hz, las frecuencias superiores a 80 Hz se envían a los altavoces, mientras que las frecuencias 
inferiores a 80 Hz se dirigen al subwoofer.

Como punto de partida, te recomendamos que utilices los siguientes ajustes de crossover 
para cada altavoz. Dado que el sonido es algo subjetivo, te recomendamos que pruebes 
diferentes configuraciones hasta dar con la que mejor se adapte a tu sistema.

5.1 = A

7.1 = B + C

A A

BB

C CRadius 1 140 Hz 

Radius 3 60 Hz

Radius On-Wall 100 Hz
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Configuración del sistema
Fijación del Radius On-Wall 4G a la pared

El Radius On-Wall 4G incluye inserciones en forma de ojo de cerradura que se enganchan a los 
tornillos fijados en la pared. Se pueden montar en posición vertical u horizontal, lo que resulta 
perfecto para las posiciones de canal izquierdo, central y derecho. El Radius On-Wall 4G no 
incluye tornillos ni tacos de fijación a la pared. Utilice los elementos de fijación adecuados para 
el tipo de pared en la que se vaya a instalar el altavoz.

Para fijar el altavoz Radius On-Wall 4G a la pared, te recomendamos que utilices la plantilla de 
montaje en pared incluida en la caja.

El emblema de la rejilla viene colocado de forma predeterminada en posición vertical, pero se 
puede mover para colocarlo en posición horizontal; cuenta con un pasador de fijación que se 
encaja en la rejilla.

PRECAUCIÓN: Determina siempre el lugar donde se fijará el Radius On-Wall 4G y la estructura 
de la pared. Por motivos de seguridad, si no estás seguro de poder realizar una fijación firme 
y segura, no intentes fijar estos altavoces a la pared. En su lugar, recurre a los servicios de un 
profesional competente y cualificado.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no haya tuberías de agua ni cables eléctricos pasando por 
detrás del lugar donde se va a fijar el altavoz. Trabaje desde una escalera estable y evite que los 
cables queden sueltos.

Dolby Atmos®

A la hora de instalar los altavoces de techo en un sistema Dolby Atmos®, recomendamos utilizar 
nuestros altavoces empotrables en techo de la serie Creator. 
Consulte el diagrama de la derecha para ver la disposición ideal de configuraciones de 2 o 
4 altavoces Dolby Atmos®. Por lo general, estos se colocarían alineados con los altavoces 
delanteros izquierdo y derecho. 

Fijación del Radius 1 o 3 4G a la pared
Los altavoces Radius 1 y Radius 3 se pueden instalar utilizando nuestros soportes de pared MASM 
o FIX M (se venden por separado). Estos soportes se fijan mediante el inserto roscado UNC de 
1/4” situado en la parte trasera de cada altavoz.

65°
100°

A la altura de 
las orejas

80°

30°

125°

150°

45° 55°

A la altura 
de las orejas

135°

1

Vertical

Horizontal

1/4 inch
7 mm

2

Utiliza tacos adecuados 
según el tipo de pared

Tornillo de cabeza pla-
na n.º 10 x 30 mm

3
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Conexión de los altavoces

Cada altavoz Radius 4G está equipado con un par de terminales de alta calidad para conectarlo 
al amplificador que elijas, y admite cable pelado, conectores tipo banana (4 mm) y conectores de 
horquilla (6-8 mm).
Para las conexiones con cable pelado, desenrosca la parte superior del borne para dejar al 
descubierto el orificio pasante de la sección roscada. Introduce el cable pelado por el orificio y 
aprieta bien el borne. 
Advertencia: Asegúrese de que ningún cable suelto entre en contacto con los terminales, ya que 
esto podría dañar el amplificador.
Banana plugs can be inserted directly into the flat circular face of the terminal. The terminals 
are supplied with small plastic safety caps that must be removed before use. As banana plugs 
protrude from the rear of the speaker, they cannot be used with the Radius On-Wall 4G when the 
speaker is mounted.

Conectores tipo banana

Alambre pelado

Cómo utilizar los altavoces

Rodaje de los altavoces

Rodaje de los altavoces: reproduce música o películas a un volumen medio-bajo durante unas 
50-70 horas. Es posible que notes que el sonido sigue mejorando incluso después de las 70 
horas.

Esto puede suceder de forma natural con el tiempo: al igual que un buen vino, el rendimiento 
mejorará con el paso de los años.

Por otra parte, si deseas que los altavoces funcionen en bucle de forma continua, puedes reducir 
el volumen o la presencia sonora colocando los altavoces uno frente al otro, asegurándote de 
que los altavoces y los tweeters estén perfectamente alineados y lo más cerca posible entre sí. A 
continuación, conecte el amplificador a los altavoces de manera que uno esté en fase (positivo 
a positivo y negativo a negativo, es decir, rojo a rojo y negro a negro) y el otro fuera de fase 
(positivo a negativo y negativo a positivo en el altavoz).

Tapones para puertos (solo Radius 3 4G)

Los altavoces Radius 3 4G incluyen tapones de espuma para los puertos que se pueden 
insertar en los puertos traseros cuando la salida de graves es más intensa de lo deseado. Esto 
resulta especialmente útil cuando los altavoces se colocan cerca de una pared trasera o de una 
esquina, lo que hace que la respuesta de baja frecuencia resulte exagerada o “retumbante”.

La instalación de los tapones en los puertos reduce la energía de baja frecuencia en torno a la 
frecuencia de sintonización del puerto, que es el rango más propenso a excitar los modos de la 
sala. Este ajuste no reduce la extensión general de los graves del altavoz, pero puede moderar 
un énfasis excesivo en los graves, mejorando la claridad y el control en salas donde se produce 
una acumulación de bajas frecuencias.

Dado que el sonido es una cuestión muy subjetiva que depende de los gustos personales y 
que cada estancia es diferente, te recomendamos que pruebes con los tapones de los puertos 
puestos o quitados hasta encontrar el equilibrio que mejor se adapte a tu configuración.
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Cuidado y mantenimiento

Mantenimiento de los armarios
El acabado del mueble se puede mantener limpiándolo regularmente con un paño suave o un 
paño de microfibra o que no suelte pelusa. Si es necesario reavivar un acabado de alto brillo, 
se puede utilizar una cera o un abrillantador para automóviles de alta calidad y no abrasivo. Las 
unidades de reproducción solo deben limpiarse con un paño húmedo si es necesario eliminar 
más polvo del habitual. 

Nunca utilice disolventes ni productos de limpieza o abrillantadores agresivos en sus altavoces 
Radius Series 4G. En caso de duda, pruebe el producto de limpieza en una zona poco visible de la 
carcasa y déjelo actuar durante varios días antes de utilizarlo en las partes visibles de la misma.

Ajuste del perno de retención
La nueva serie Radius 4G cuenta con una fijación de los altavoces mediante pernos pasantes 
para reducir la coloración de la caja acústica. Cada perno actúa como un refuerzo rígido, pero 
además elimina la necesidad de utilizar los sistemas de fijación convencionales, desacoplando de 
forma efectiva el altavoz y el baffle frontal para eliminar una fuente adicional de resonancia. 

NOTA: Si este tornillo se afloja con el tiempo o se ha aflojado durante el transporte, utilice la llave 
Allen suministrada para volver a apretarlo. Basta con darle un cuarto de vuelta una vez que el 
tornillo haya soportado la tensión.

Garantía

En el improbable caso de que este producto presente algún defecto, sus altavoces Radius Series 
4G están cubiertos por la garantía de 5 años del fabricante Monitor Audio, siempre y cuando el 
producto haya sido suministrado por un distribuidor autorizado de Monitor Audio.
 
Para conocer el periodo de cobertura, consulte la página del producto en nuestro sitio web: 
monitoraudio.com

Registra tus altavoces mediante el código QR o visita  
monitoraudio.com/registration

Registra tus altavoces Radius Series 4G
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Especificaciones

Especificacion Radius 1 Radius 3 Radius On-Wall

Formato del sistema 2-Way 2-Way 2-Way

Respuesta en frecuencia, 
en la sala (-6dB) 100 Hz - 35 kHz 44 Hz - 25 kHz 69 Hz - 25 kHz

Sensibilidad (2,83 V rms 
a 1 m, campo libre) 82 dB 84 dB N/A

Sensibilidad (2,83 V rms 
a 1 m, instalado) N/A N/A 90 dB

Impedancia nominal 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Impedancia mínima
(20 Hz a 20 kHz) 3.8 Ohms @ 950Hz 4.0 Ohms @ 250 Hz 4.4 Ohms @ 700Hz

SPL máxima
(AES 75, ponderación Z) 104 dB 107 dB 114 dB

Potencia admisible 
continua  
(CTA 426-B)

50 W 75 W 100 W

Requisitos de 
amplificador 
recomendados (RMS, 
señal musical)

50 - 100 W into 4 Ohms 
25 - 50 W into 8 Ohms

75 -  150 W into 4 Ohms 
40 - 75 W into 8 Ohms

100 - 200 W into 4 Ohms 
50 - 100 W into 8 Ohms

Alineación de los graves Sealed Ported Ported

Frecuencia de ajuste del 
puerto N/A 53 Hz 62 Hz

Frecuencia de cruce LF/HF: 3.2 kHz LF/HF: 2.7 kHz LF/HF: 2.3 kHz

Composición de los 
drivers

1x 4"" RST III bass-mid 
driver 

1x 19mm C-CAM Gold 
Dome tweeter

1x 4 1/2"" RST III bass-mid 
driver 

1x 25mm C-CAM Gold 
Dome tweeter

2x 4 1/2"" RST III bass-mid 
driver 

1x 25mm C-CAM Gold 
Dome tweeter

Acabados disponibles High Gloss Black 
Satin White

High Gloss Black 
Satin White

High Gloss Black 
Satin White

Dimensiones exteriores 
con todos los accesorios 
instalados  
(H x W x D)

135 x 135 x 156 mm 
(5 5/16 x 5 5/16 x 6 1/8 ")

255 x 150 x 201 mm 
(101/16 x 5 7/8 x 7 15/16 ")

750 x 154 x 78 mm 
(29 1/2 x 6 1/16 x 3 1/16 ")

Peso del producto 1.8 kg 
(3 lb 15 oz)

3.7 kg 
(8 lb 3 oz)

6.4 kg 
(14 lb 2 oz)

Se vende como Pair Pair Single

Soportes MAG 
compatibles MASM, FIX-M FIX-M N/A

Monitor Audio se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
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